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Przedmiar roboét

Nazwa zaméwienia: Przebudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenéw zielonych na terenie SP
41 na dziatce nr 657 przy ul. Kormoranéw 23 w Gliwicach
Nazwy i kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
Adres obiektu budowlanego: ul. Kormoranow 23, 44-100 Gliwice
Nazwa i adres zamawiajgcego: Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranéw 23, 44-100 Gliwice
Data opracowania przedmiaru robét:  2021-05-04
Nazwa obiektu lub robét: Szkota Podstawowa nr 41

Data opracowania:
2021-05-04
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Prace przy montazu obiektéw matej architektury
3 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
5 Dokumentacja geodezyjna
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Przebudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenéw zielonych na
terenie SP 41 na dziatce nr 657 przy ul. Kormoranéw 23 w Gliwicach
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe
1.1 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja nawierzchni bezpiecznej w kostkach
indywidualna m2 294,00
1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
............................. gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-IIl
Wyliczenie loSCi ODOt: e
:0,4*(294-9-8*17,2)*0,3 : 17,688000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,688000|m3 17,69
1.3 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll
: 0,450000
RAZEM:: 64,241728|/m3 64,24
1.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t m3 64,24 9
1.5 |KNNR 6/806/7 |Obrzeza trawnikowe na podsypce piaskowe; - rozebranie
Wyliczenie ilos ot:
.................................................................................................................................................... . 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m 54,00
1.6 Demontaz planszy z regulaminem wraz z utylizacjg kpl 1
1.7 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja kosza na $mieci
wilasna szt 1
1.8 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja bujakéw na sprezynie
wilasna kpl 3
1.9 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja zestawu zabawowego
wilasna kpl 1
1.10 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja hustawki typu konik
wilasna kpl 1
1.11 |KNR 401/108/11 |Wywédz gruzu ze zdemontowanych obrzezy trawnikowych samochodami
............................. samowytadowczymido 1°km ]
Wyliczenie 08 00Ot e
e 0470,2°0,06 £ 0648000
RAZEM 0,648000/m3 0,65
1.12 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu ze zdemontowanych obrzezy trawnikowych samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1'km m3 0,65 9
1.13 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna
""" 90,846000
RAZE 90,846000|t 90,85
2 Element Prace przy montazu obiektow matej architektury
2.1 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz hustawki - bocianie gniazdo, np. VINCI
wilasna PLAY_ST1423 R6 lub rownowazne kpl 1
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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2.2 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - linarium, np.
wiasna VINCI PLAY_0418-1 lub rownowazne kpl 1
2.3 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz stotu do tenisa, np. HUSE_stét do tenisa
wiasna stotowego lub réwnowazne kpl 2
2.4 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - pitkarzyki, np.
wiasna HUSE_ pitkarzyki lub rownowazne kpl 1
2.5 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz stolika do gry w szachy, np. HUSE_stot
wiasna do gry w szachy lub rownowazne kpl 2
2.6 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz wielofunkcyjnego zestawu zabawowego,
wiasna np. VINCI PLAY_steel +1707 lub rownowazne kpl 1
2.7 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza oraz dostawa i montaz hustawki - konik, np. VINCI
wiasna PLAY_ST0500 lub réwnowazne kpl 1
2.8 |Kalkulacja Demontaz i montaz w projektowanym miejscu konstrukgcji tablicy z regulaminem
wiasna kpl 1
2.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz indywidualnie wykonanej planszy 100x100cm z regulaminem- tre$¢ do
indywidualna uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1
2.10 |Kalkulacja Demontaz i montaz w projektowanym miejscu istniejacej tawki
wiasna kpl 1
2.11 |Kalkulacja Demontaz przesta ogodzeniowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych i ponowny
wiasna jego montaz po zakonczeniu prac kpl 1
2.12 |Kalkulacja Zabezpieczenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych istniejacych elementow
indywidualna zagospodarowania terenu w poblizu miejsc prowadzenia robé6t budowlanych kpl 1
3 Element Roboty w zakresie réznych nawierzchni
31 |KNNR6/113/2  [Podbudowy z kruszyw tamanych, 0-31,5 warstwa dolna, po zageszczeniu20'cm
Wyliczenie iloscirobot:
kostkabetonowa 345 e | 77,145600
RAZEM:: 77,145600|m2 77,15
3.2 |Kalkulacja Przebudowa istniejacej podbudowy pod projektowana nawierzchnie bezpieczng wylewana
indywidualna __|i uzupetnieniem ubytkow i zageszczeniem mechanicznym, kruszywaz odzysku
Wyliczenie ll0sci oDt )
8%17,2 : 137,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  137,600000m2 137,6
3.3 |Kalkulacja Nawierzchnia bezpieczna wylewana HIC do 1,51 m (10+50 mm) w kolorze RAL 6025
indywidualna Rainbow Green, np. UNIPLAY 60 INTERCHEMOL lub réwnowazny m2 137,6
3.4 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka betonowa, szara, prostokatna typu Holland 10x20x4cm
86,145600
RAZEM:: 86,145600|m2 86,15
3.5 |Kalkulacja Obrzeza betonowe chodnikowe 50/200/1000 mm, fundament betonowy
INAYWIdUAING [ e
Wyliczenie llosCi oDt
e A SANLYOTADIATZ . 55,560000
RAZEM:: 55,560000|m 55,56
4 Element Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
4.1 |Kalkulacja Uzupetnienie ziemig urodzajng miejsc po likwidacji podbudowy wraz z watowaniem
L OO
Wyliczenie 108G rOD Ot e
oo VEATO e ¢ 58960000
RAZEM:: 58,960000|m3 58,96
4.2 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-1ll - przygotowanie
podtoza pod trawnik m2 147,40
4.3 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 147,4
4.4 |KNR 221/702/1 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na terenie ptaskim
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 147,4
4.5 |Kalkulacja Rekultywacja trawnikdw zniszczonych pracami budowlanymi, trawnik z siewu
wiasna kpl 1
4.6 |Kalkulacja Zabezpieczenie roslin, na czas prowadzenia robot budowlanych, znajdujgcych sie w
wiasna poblizu i na terenie budowy kpl 1
5 Element Dokumentacja geodezyjna
5.1 |Kalkulacja Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j
wiasna kpl 1
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